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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 
 

Расчет произведен программой «Дизель» версия 2.2.13 от 24.05.2021 

Copyright© 2001-2021 Фирма «Интеграл» 

Название источника выбросов: №1 Работа двигателей судна 

Результаты расчетов 

Код Название Без учета очистки С учетом очистки 

  г/с т/год г/с т/год 

0301 Азота диоксид 20.0448000 3.205267 20.0448000 3.205267 

0304 Азот (II) оксид 3.2572800 0.520856 3.2572800 0.520856 

0328 Углерод (Сажа) 0.9942856 0.158992 0.9942856 0.158992 

0330 Сера диоксид 6.9600000 1.112940 6.9600000 1.112940 

0337 Углерод оксид 20.8800000 3.338820 20.8800000 3.338820 

0703 Бенз/а/пирен 0.00002154284 0.00000349780 0.00002154284 0.00000349780 

1325 Формальдегид 0.2485716 0.038156 0.2485716 0.038156 

2732 Керосин 5.9657144 0.953948 5.9657144 0.953948 

Источники выделения: 

Название источника Син. Код 

загр. 

в-ва 

Название загр. в-ва Без учета очистки С учетом очистки 

    г/с т/год г/с т/год 

Источник № 1 

Выхлопная труба 

главного двигателя 

№1 

+ 0301 Азота диоксид 5.0112000 0.801317 5.0112000 0.801317 

  0304 Азот (II) оксид 0.8143200 0.130214 0.8143200 0.130214 

  0328 Углерод (Сажа) 0.2485714 0.039748 0.2485714 0.039748 

  0330 Сера диоксид 1.7400000 0.278235 1.7400000 0.278235 

  0337 Углерод оксид 5.2200000 0.834705 5.2200000 0.834705 

  0703 Бенз/а/пирен 0.00000538571 0.0000008744

5 

0.0000053857

1 

0.00000087

445 

  1325 Формальдегид 0.0621429 0.009539 0.0621429 0.009539 

  2732 Керосин 1.4914286 0.238487 1.4914286 0.238487 

Источник № 2 

Выхлопная труба 

+ 0301 Азота диоксид 5.0112000 0.801317 5.0112000 0.801317 
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главного двигателя 

№2 

  0304 Азот (II) оксид 0.8143200 0.130214 0.8143200 0.130214 

  0328 Углерод (Сажа) 0.2485714 0.039748 0.2485714 0.039748 

  0330 Сера диоксид 1.7400000 0.278235 1.7400000 0.278235 

  0337 Углерод оксид 5.2200000 0.834705 5.2200000 0.834705 

  0703 Бенз/а/пирен 0.00000538571 0.0000008744

5 

0.0000053857

1 

0.00000087

445 

  1325 Формальдегид 0.0621429 0.009539 0.0621429 0.009539 

  2732 Керосин 1.4914286 0.238487 1.4914286 0.238487 

Источник № 3 

Выхлопная труба 

главного двигателя 

№3 

+ 0301 Азота диоксид 5.0112000 0.801317 5.0112000 0.801317 

  0304 Азот (II) оксид 0.8143200 0.130214 0.8143200 0.130214 

  0328 Углерод (Сажа) 0.2485714 0.039748 0.2485714 0.039748 

  0330 Сера диоксид 1.7400000 0.278235 1.7400000 0.278235 

  0337 Углерод оксид 5.2200000 0.834705 5.2200000 0.834705 

  0703 Бенз/а/пирен 0.00000538571 0.0000008744

5 

0.0000053857

1 

0.00000087

445 

  1325 Формальдегид 0.0621429 0.009539 0.0621429 0.009539 

  2732 Керосин 1.4914286 0.238487 1.4914286 0.238487 

Источник № 4 

Выхлопная труба 

главного двигателя 

№4 

+ 0301 Азота диоксид 5.0112000 0.801317 5.0112000 0.801317 

  0304 Азот (II) оксид 0.8143200 0.130214 0.8143200 0.130214 

  0328 Углерод (Сажа) 0.2485714 0.039748 0.2485714 0.039748 

  0330 Сера диоксид 1.7400000 0.278235 1.7400000 0.278235 

  0337 Углерод оксид 5.2200000 0.834705 5.2200000 0.834705 

  0703 Бенз/а/пирен 0.00000538571 0.0000008744

5 

0.0000053857

1 

0.00000087

445 

  1325 Формальдегид 0.0621429 0.009539 0.0621429 0.009539 

  2732 Керосин 1.4914286 0.238487 1.4914286 0.238487 

Программа основана на методических документах: 

«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок». НИИ 



 
Программа производства работ пробной сейсмической съемки с применением легких управляемых  надводных 
аппаратов (ЛУНА-С) 

 

Том 2. ОВОС. Книга 2. Приложения 31 

 

АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год. 

ГОСТ Р 56163-2019 «ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ. Метод расчета выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу стационарными дизельными установками (новыми и после капитального 

ремонта) различной мощности и назначения при их эксплуатации» 

Операция: №1 Источник № 1 Выхлопная труба главного двигателя №1 

Расчет произведен в соответствии с документом: «Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в 

атмосферу от стационарных дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год. 

Результаты расчетов 

Код Название вещества Без учёта газоочистки. Газооч. С учётом газоочистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0301 Азота диоксид 5.0112000 0.801317 0.0 5.0112000 0.801317 

0304 Азот (II) оксид 0.8143200 0.130214 0.0 0.8143200 0.130214 

0328 Углерод (Сажа) 0.2485714 0.039748 0.0 0.2485714 0.039748 

0330 Сера диоксид 1.7400000 0.278235 0.0 1.7400000 0.278235 

0337 Углерод оксид 5.2200000 0.834705 0.0 5.2200000 0.834705 

0703 Бенз/а/пирен 0.00000538571 0.00000087445 0.0 0.00000538571 0.00000087445 

1325 Формальдегид 0.0621429 0.009539 0.0 0.0621429 0.009539 

2732 Керосин 1.4914286 0.238487 0.0 1.4914286 0.238487 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 0.8·MNOx и MNO = 0.13·MNOx. 

Расчётные формулы 

До газоочистки: 

Максимальный выброс (Mi) 

Mi=(1/3600)·ei·Pэ/i, г/с (1) 

Валовый выброс (Wi) 

Wi=(1/1000)·qi·Gт/i, т/год (2) 

После газоочистки: 

Максимальный выброс (Mi) 

Mi=Mi·(1-f/100), г/с 

Валовый выброс (Wi) 

Wi=Wi·(1-f/100), т/год 

Исходные данные: 

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=5220 [кВт] 

Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=55.647 [т] 

Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки (i): 

CO= 2;  NOx= 2.5;  SO2=1 ;  остальные= 3.5. 
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Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме 

эксплуатационной мощности (ei) [г/(кВт·ч)]: 

Углерод оксид Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

(Сажа) 

Сера диоксид Формальдегид Бенз/а/пирен 

7.2 10.8 3.6 0.6 1.2 0.15 0.000013 

Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стационарной дизельной установки с 

учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный цикл (qi) [г/кг топлива]: 

Углерод оксид Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

(Сажа) 

Сера диоксид Формальдегид Бенз/а/пирен 

30 45 15 2.5 5 0.6 0.000055 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 

Удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы двигателя bэ=190.37 

г/(кВт·ч) 

Высота источника выбросов H = 20.1 м 

Температура отработавших газов Tог=673 К 

Qог = 8.72·0.000001·bэ·Pэ/(1.31/(1+Tог/273)) =22.921482 м3/c (Приложение) 

Операция: №2 Источник № 2 Выхлопная труба главного двигателя №2 

Расчет произведен в соответствии с документом: «Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в 

атмосферу от стационарных дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год. 

Результаты расчетов 

Код Название вещества Без учёта газоочистки. Газооч. С учётом газоочистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0301 Азота диоксид 5.0112000 0.801317 0.0 5.0112000 0.801317 

0304 Азот (II) оксид 0.8143200 0.130214 0.0 0.8143200 0.130214 

0328 Углерод (Сажа) 0.2485714 0.039748 0.0 0.2485714 0.039748 

0330 Сера диоксид 1.7400000 0.278235 0.0 1.7400000 0.278235 

0337 Углерод оксид 5.2200000 0.834705 0.0 5.2200000 0.834705 

0703 Бенз/а/пирен 0.00000538571 0.00000087445 0.0 0.00000538571 0.00000087445 

1325 Формальдегид 0.0621429 0.009539 0.0 0.0621429 0.009539 

2732 Керосин 1.4914286 0.238487 0.0 1.4914286 0.238487 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 0.8·MNOx и MNO = 0.13·MNOx. 

Расчётные формулы 

До газоочистки: 

Максимальный выброс (Mi) 

Mi=(1/3600)·ei·Pэ/i, г/с (1) 

Валовый выброс (Wi) 
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Wi=(1/1000)·qi·Gт/i, т/год (2) 

После газоочистки: 

Максимальный выброс (Mi) 

Mi=Mi·(1-f/100), г/с 

Валовый выброс (Wi) 

Wi=Wi·(1-f/100), т/год 

Исходные данные: 

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=5220 [кВт] 

Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=55.647 [т] 

Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки (i): 

CO= 2;  NOx= 2.5;  SO2=1 ;  остальные= 3.5. 

Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме 

эксплуатационной мощности (ei) [г/(кВт·ч)]: 

Углерод оксид Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

(Сажа) 

Сера диоксид Формальдегид Бенз/а/пирен 

7.2 10.8 3.6 0.6 1.2 0.15 0.000013 

Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стационарной дизельной установки с 

учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный цикл (qi) [г/кг топлива]: 

Углерод оксид Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

(Сажа) 

Сера диоксид Формальдегид Бенз/а/пирен 

30 45 15 2.5 5 0.6 0.000055 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 

Удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы двигателя bэ=190.37 

г/(кВт·ч) 

Высота источника выбросов H = 18,8 м 

Температура отработавших газов Tог=673 К 

Qог = 8.72·0.000001·bэ·Pэ/(1.31/(1+Tог/273)) =22.921482 м3/c (Приложение) 

Операция: №3 Источник № 3 Выхлопная труба главного двигателя №3 

Расчет произведен в соответствии с документом: «Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в 

атмосферу от стационарных дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год. 

Результаты расчетов 

Код Название вещества Без учёта газоочистки. Газооч. С учётом газоочистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0301 Азота диоксид 5.0112000 0.801317 0.0 5.0112000 0.801317 

0304 Азот (II) оксид 0.8143200 0.130214 0.0 0.8143200 0.130214 

0328 Углерод (Сажа) 0.2485714 0.039748 0.0 0.2485714 0.039748 
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0330 Сера диоксид 1.7400000 0.278235 0.0 1.7400000 0.278235 

0337 Углерод оксид 5.2200000 0.834705 0.0 5.2200000 0.834705 

0703 Бенз/а/пирен 0.00000538571 0.00000087445 0.0 0.00000538571 0.00000087445 

1325 Формальдегид 0.0621429 0.009539 0.0 0.0621429 0.009539 

2732 Керосин 1.4914286 0.238487 0.0 1.4914286 0.238487 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 0.8·MNOx и MNO = 0.13·MNOx. 

Расчётные формулы 

До газоочистки: 

Максимальный выброс (Mi) 

Mi=(1/3600)·ei·Pэ/i, г/с (1) 

Валовый выброс (Wi) 

Wi=(1/1000)·qi·Gт/i, т/год (2) 

После газоочистки: 

Максимальный выброс (Mi) 

Mi=Mi·(1-f/100), г/с 

Валовый выброс (Wi) 

Wi=Wi·(1-f/100), т/год 

Исходные данные: 

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=5220 [кВт] 

Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=55.647 [т] 

Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки (i): 

CO= 2;  NOx= 2.5;  SO2=1 ;  остальные= 3.5. 

Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме 

эксплуатационной мощности (ei) [г/(кВт·ч)]: 

Углерод оксид Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

(Сажа) 

Сера диоксид Формальдегид Бенз/а/пирен 

7.2 10.8 3.6 0.6 1.2 0.15 0.000013 

Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стационарной дизельной установки с 

учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный цикл (qi) [г/кг топлива]: 

Углерод оксид Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

(Сажа) 

Сера диоксид Формальдегид Бенз/а/пирен 

30 45 15 2.5 5 0.6 0.000055 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 

Удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы двигателя bэ=190.37 

г/(кВт·ч) 

Высота источника выбросов H = 18.1 м 
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Температура отработавших газов Tог=673 К 

Qог = 8.72·0.000001·bэ·Pэ/(1.31/(1+Tог/273)) =22.921482 м3/c (Приложение) 

Операция: №4 Источник № 4 Выхлопная труба главного двигателя №4 

Расчет произведен в соответствии с документом: «Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в 

атмосферу от стационарных дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год. 

Результаты расчетов 

Код Название вещества Без учёта газоочистки. Газооч. С учётом газоочистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0301 Азота диоксид 5.0112000 0.801317 0.0 5.0112000 0.801317 

0304 Азот (II) оксид 0.8143200 0.130214 0.0 0.8143200 0.130214 

0328 Углерод (Сажа) 0.2485714 0.039748 0.0 0.2485714 0.039748 

0330 Сера диоксид 1.7400000 0.278235 0.0 1.7400000 0.278235 

0337 Углерод оксид 5.2200000 0.834705 0.0 5.2200000 0.834705 

0703 Бенз/а/пирен 0.00000538571 0.00000087445 0.0 0.00000538571 0.00000087445 

1325 Формальдегид 0.0621429 0.009539 0.0 0.0621429 0.009539 

2732 Керосин 1.4914286 0.238487 0.0 1.4914286 0.238487 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 0.8·MNOx и MNO = 0.13·MNOx. 

Расчётные формулы 

До газоочистки: 

Максимальный выброс (Mi) 

Mi=(1/3600)·ei·Pэ/i, г/с (1) 

Валовый выброс (Wi) 

Wi=(1/1000)·qi·Gт/i, т/год (2) 

После газоочистки: 

Максимальный выброс (Mi) 

Mi=Mi·(1-f/100), г/с 

Валовый выброс (Wi) 

Wi=Wi·(1-f/100), т/год 

Исходные данные: 

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=5220 [кВт] 

Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=55.647 [т] 

Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки (i): 

CO= 2;  NOx= 2.5;  SO2=1 ;  остальные= 3.5. 
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Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме 

эксплуатационной мощности (ei) [г/(кВт·ч)]: 

Углерод оксид Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

(Сажа) 

Сера диоксид Формальдегид Бенз/а/пирен 

7.2 10.8 3.6 0.6 1.2 0.15 0.000013 

Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стационарной дизельной установки с 

учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный цикл (qi) [г/кг топлива]: 

Углерод оксид Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

(Сажа) 

Сера диоксид Формальдегид Бенз/а/пирен 

30 45 15 2.5 5 0.6 0.000055 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 

Удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы двигателя bэ=190.37 

г/(кВт·ч) 

Высота источника выбросов H = 18 м 

Температура отработавших газов Tог=673 К 

Qог = 8.72·0.000001·bэ·Pэ/(1.31/(1+Tог/273)) =22.921482 м3/c (Приложение) 

Программа основана на методических документах: 

«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок». НИИ 

АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год. 

ГОСТ Р 56163-2019 «ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ. Метод расчета выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу стационарными дизельными установками (новыми и после капитального 

ремонта) различной мощности и назначения при их эксплуатации» 

 

Расчет произведен программой «Дизель» версия 2.2.13 от 24.05.2021 

Copyright© 2001-2021 Фирма «Интеграл» 

Название источника выбросов: №5 Выхлопная труба стояночного двигателя 

Результаты расчетов 

Код Название Без учета очистки С учетом очистки 

  г/с т/год г/с т/год 

0301 Азота диоксид 0.7680000 0.122890 0.7680000 0.122890 

0304 Азот (II) оксид 0.1248000 0.019970 0.1248000 0.019970 

0328 Углерод (Сажа) 0.0380952 0.006096 0.0380952 0.006096 

0330 Сера диоксид 0.2666667 0.042670 0.2666667 0.042670 

0337 Углерод оксид 0.8000000 0.128010 0.8000000 0.128010 

0703 Бенз/а/пирен 0.00000082540 0.00000013411 0.00000082540 0.00000013411 

1325 Формальдегид 0.0095238 0.001463 0.0095238 0.001463 
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2732 Керосин 0.2285714 0.036574 0.2285714 0.036574 

Источники выделения: 

Название источника Син. Код 

загр. 

в-ва 

Название загр. в-ва Без учета очистки С учетом очистки 

    г/с т/год г/с т/год 

Источник № 1  0301 Азота диоксид 0.7680000 0.122890 0.7680000 0.122890 

  0304 Азот (II) оксид 0.1248000 0.019970 0.1248000 0.019970 

  0328 Углерод (Сажа) 0.0380952 0.006096 0.0380952 0.006096 

  0330 Сера диоксид 0.2666667 0.042670 0.2666667 0.042670 

  0337 Углерод оксид 0.8000000 0.128010 0.8000000 0.128010 

  0703 Бенз/а/пирен 0.0000008254

0 

0.0000001341

1 

0.0000008254

0 

0.0000001341

1 

  1325 Формальдегид 0.0095238 0.001463 0.0095238 0.001463 

  2732 Керосин 0.2285714 0.036574 0.2285714 0.036574 

Программа основана на методических документах: 

«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок». НИИ 

АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год. 

ГОСТ Р 56163-2019 «ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ. Метод расчета выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу стационарными дизельными установками (новыми и после капитального 

ремонта) различной мощности и назначения при их эксплуатации» 

Операция: №1 Источник № 1 

Расчет произведен в соответствии с документом: «Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в 

атмосферу от стационарных дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год. 

Результаты расчетов 

Код Название вещества Без учёта газоочистки. Газооч. С учётом газоочистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0301 Азота диоксид 0.7680000 0.122890 0.0 0.7680000 0.122890 

0304 Азот (II) оксид 0.1248000 0.019970 0.0 0.1248000 0.019970 

0328 Углерод (Сажа) 0.0380952 0.006096 0.0 0.0380952 0.006096 

0330 Сера диоксид 0.2666667 0.042670 0.0 0.2666667 0.042670 

0337 Углерод оксид 0.8000000 0.128010 0.0 0.8000000 0.128010 

0703 Бенз/а/пирен 0.00000082540 0.00000013411 0.0 0.00000082540 0.00000013411 

1325 Формальдегид 0.0095238 0.001463 0.0 0.0095238 0.001463 
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2732 Керосин 0.2285714 0.036574 0.0 0.2285714 0.036574 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 0.8·MNOx и MNO = 0.13·MNOx. 

Расчётные формулы 

До газоочистки: 

Максимальный выброс (Mi) 

Mi=(1/3600)·ei·Pэ/i, г/с (1) 

Валовый выброс (Wi) 

Wi=(1/1000)·qi·Gт/i, т/год (2) 

После газоочистки: 

Максимальный выброс (Mi) 

Mi=Mi·(1-f/100), г/с 

Валовый выброс (Wi) 

Wi=Wi·(1-f/100), т/год 

Исходные данные: 

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=800 [кВт] 

Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=8.534 [т] 

Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки (i): 

CO= 2;  NOx= 2.5;  SO2=1 ;  остальные= 3.5. 

Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме 

эксплуатационной мощности (ei) [г/(кВт·ч)]: 

Углерод оксид Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

(Сажа) 

Сера диоксид Формальдегид Бенз/а/пирен 

7.2 10.8 3.6 0.6 1.2 0.15 0.000013 

Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стационарной дизельной установки с 

учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный цикл (qi) [г/кг топлива]: 

Углерод оксид Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

(Сажа) 

Сера диоксид Формальдегид Бенз/а/пирен 

30 45 15 2.5 5 0.6 0.000055 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 

Удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы двигателя bэ=190.5 

г/(кВт·ч) 

Высота источника выбросов H = 17.9 м 

Температура отработавших газов Tог=673 К 

Qог = 8.72·0.000001·bэ·Pэ/(1.31/(1+Tог/273)) =3.51527 м3/c (Приложение) 

Программа основана на методических документах: 

«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок». НИИ 

АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год. 
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ГОСТ Р 56163-2019 «ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ. Метод расчета выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу стационарными дизельными установками (новыми и после капитального 

ремонта) различной мощности и назначения при их эксплуатации» 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 4.0.4 от 28.03.2023 

Copyright© 1995-2023 Фирма «Интеграл» 

Объект: Тестовые работы на Лунском участке в Охотском море 

Название источника выброса: Бензомотор Honda Воздушного компрессора (резерв) 

Источник выделения: №1 Двигатель Honda 

Тип источника: 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка 

Город: Сахалинская область 

Результаты расчетов по источнику выделения 

Код Наименование вещества Максимальный 

выброс, г/с 
Валовый выброс, 

т/год 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0000471 0,000002 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000077 0,000000 

0328 Углерод (Сажа) 0,0000000 0,000000 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,0000188 0,000001 

0337 Углерод оксид 0,0045642 0,000202 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 0,0005967 0,000028 

Результаты по периодам 

Октябрь 

Средняя температура, °С: 3,1 

Средняя минимальная температура, °С: 3,1 

Время прогрева двигателя (tпр), мин. 

Среднее: 1 

Максимальное: 1 

Код Наименование вещества Максимальный 

выброс, г/с 
Валовый выброс, 

т/год 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0000471 0,000002 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000077 0,000000 

0328 Углерод (Сажа) 0,0000000 0,000000 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,0000188 0,000001 

0337 Углерод оксид 0,0045642 0,000202 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 0,0005967 0,000028 
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Категория автомобиля: Легковой 

Место производства автомобиля: Зарубежный 

Информация по автомобилю: Рабочий объем двигателя: до 1.2 л 

Тип двигателя: Карбюратор 

Топливо: Неэтилированный бензин 

Проведение экологического контроля: не проводился 

Тип нейтрализатора: нет 

Расчетные формулы 

Валовый выброс (M), т/год 

M = (М1+М2)·Nкв·Dp·10-6 (2.7, 2.8 [1]) 

Максимально разовый выброс (G), г/с 

G = (mпр'·tпр·Kнтр. пр+mL·L1·Kнтр.+mхх'·tхх1·Kнтр.)·N'/3600 (2.10 [1]) 

М1 = mпр'·tпр·Kнтр. пр+mL·L1·Kнтр.+mхх'·tхх1·Kнтр.  (2.1 [1]) 

М2 = mL·L2·Kнтр.+mхх'·tхх2·Kнтр. (2.2 [1]) 

mпр' = mпр·k  (2.3 [1]) 

mхх' = mхх·k  (2.4 [1]) 

L1 = (L1Б + L1Д)/2 = 1,3 (2.5 [1]) 

L2 = (L2Б + L2Д)/2 = 1,3 (2.6 [1]) 

Пробег техники до выезда со стоянки, км 

от ближайшего к выезду места стоянки (L1Б): 0,1 

от наиболее удаленного от выезда места стоянки (L1Д): 2,5 

Пробег техники от въезда на стоянку, км 

от ближайшего к выезду места стоянки (L2Б): 0,1 

от наиболее удаленного от выезда места стоянки (L2Д): 2,5 

mпр - удельный выброс при прогреве двигателя, г/мин. 

mL - пробеговый удельный выброс, г/мин. 

mxx - удельный выброс на холостом ходу, г/мин. 

Время холостого хода (tхх1, tхх2), мин.: 1 

Время прогрева двигателя (tпр), мин. 

Для автобусов при температурах ниже -10 °С 

tпр = 8+15·n 

Удельные выбросы в теплое время года. Температура воздуха выше +5°С (mпр, mL, mхх) 
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 Углерода оксид Углеводороды Оксиды азота Сажа Диоксид серы Свинец 

Средний удельный выброс 

Удельные выбросы веществ 

при прогреве двигателя (mпр), 

г/мин. 

2,3 0,18 0,01 0 0,008 0 

Удельные пробеговые выбросы 

веществ (mL), г/км 
7,5 1 0,14 0 0,036 0 

Удельные выбросы веществ 

при работе двигателя на 

холостом ходу (mхх), г/мин. 

1,5 0,15 0,01 0 0,007 0 

Максимальный удельный выброс 

Удельные выбросы веществ 

при прогреве двигателя (mпр), 

г/мин. 

2,3 0,18 0,01 0 0,008 0 

Удельные пробеговые выбросы 

веществ (mL), г/км 
7,5 1 0,14 0 0,036 0 

Удельные выбросы веществ 

при работе двигателя на 

холостом ходу (mхх), г/мин. 

1,5 0,15 0,01 0 0,007 0 

Удельные выбросы в переходное время года. Температура воздуха от -5°С до +5°С (mпр, mL, mхх) 

 Углерода оксид Углеводороды Оксиды азота Сажа Диоксид серы Свинец 

Средний удельный выброс 

Удельные выбросы веществ 

при прогреве двигателя (mпр), 

г/мин. 

4,05 0,243 0,02 0 0,0081 0 

Удельные пробеговые выбросы 

веществ (mL), г/км 
8,37 1,35 0,14 0 0,0405 0 

Удельные выбросы веществ 

при работе двигателя на 

холостом ходу (mхх), г/мин. 

1,5 0,15 0,01 0 0,007 0 

Максимальный удельный выброс 

Удельные выбросы веществ 

при прогреве двигателя (mпр), 

г/мин. 

4,05 0,243 0,02 0 0,0081 0 

Удельные пробеговые выбросы 

веществ (mL), г/км 
8,37 1,35 0,14 0 0,0405 0 

Удельные выбросы веществ 

при работе двигателя на 

холостом ходу (mхх), г/мин. 

1,5 0,15 0,01 0 0,007 0 
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Удельные выбросы в холодное время года. Температура воздуха ниже -5°С (mпр, mL, mхх) 

 Углерода оксид Углеводороды Оксиды азота Сажа Диоксид серы Свинец 

Средний удельный выброс 

Удельные выбросы веществ 

при прогреве двигателя (mпр), 

г/мин. 

4,5 0,27 0,02 0 0,009 0 

Удельные пробеговые выбросы 

веществ (mL), г/км 
9,3 1,5 0,14 0 0,045 0 

Удельные выбросы веществ 

при работе двигателя на 

холостом ходу (mхх), г/мин. 

1,5 0,15 0,01 0 0,007 0 

Максимальный удельный выброс 

Удельные выбросы веществ 

при прогреве двигателя (mпр), 

г/мин. 

4,5 0,27 0,02 0 0,009 0 

Удельные пробеговые выбросы 

веществ (mL), г/км 
9,3 1,5 0,14 0 0,045 0 

Удельные выбросы веществ 

при работе двигателя на 

холостом ходу (mхх), г/мин. 

1,5 0,15 0,01 0 0,007 0 

Значение коэффициентов снижения удельных выбросов, k 

 Углерода оксид Углеводороды Оксиды азота Сажа Диоксид серы Свинец 

k 1 1 1 1 1 1 

Для автомобилей, оборудованных сертифицированными каталитическими нейтрализаторами и 

работающих на неэтилированном бензине, значения выбросов в таблице должны умножаться на 

коэффициенты, Кнтр, нтр. пр 

 Углерода оксид Углеводороды Оксиды азота Сажа Диоксид серы Свинец 

K нтр.  1 1 1 1 1 1 

K нтр. пр  1 1 1 1 1 1 

Данные по периодам 

Месяц Среднее количество автомобилей 

данной группы, выезжающих в 

течение суток, (Nкв ) 

Количество дней 

работы в расчетном 

периоде, (Dp ) 

Наибольшее количество автомобилей, выезжающих 

со стоянки в течение часа, характеризующегося 

максимальной интенсивностью выезда, (N’) 

Январь 0 0 0 

Февраль 0 0 0 

Март 0 0 0 

Апрель 0 0 0 
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Май 0 0 0 

Июнь 0 0 0 

Июль 0 0 0 

Август 0 0 0 

Сентябрь 0 0 0 

Октябрь 1 7 1 

Ноябрь 0 0 0 

Декабрь 0 0 0 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. «Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

автотранспортных предприятий (расчетным методом)», Москва, 1998 г., с дополнениями и изменениями 

к Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

автотранспортных предприятий (расчетным методом), Москва, 1999 г. 

2. «Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

авторемонтных предприятий (расчетным методом)», Москва, 1998 г. 

3. «Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз 

дорожной техники (расчетным методом)», Москва, 1998 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. РАСЧЕТЫ РАССЕИВАНИЯ 

Расчет рассеивания (ПДКмр) 
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Расчет рассеивания (ПДКсг) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. РАСЧЕТ ШУМА 

 
Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета 

Copyright © 2006-2021 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 
Источник данных: Эколог-Шум, версия 2.6.0.4670 (от 20.10.2022) [3D] 

Серийный номер 02170467, ООО "Экоскай" 

1. Исходные данные 

1.1. Источники постоянного шума 

N Объект Координаты 

точек (X, Y, 

Высота 

подъема) 

Ширина 

(м) 

Высота 

(м) 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в 

октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

La.экв В 

расчете 

     Дистанция 

замера 

(расчета) 

R (м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000   

002 Компрессор (680820.7, 

5696135.5, 
11), 

(687761.9, 
5697055.1, 

11) 

1.00  1.0 101.0 101.0 101.0 93.0 85.0 83.0 83.0 78.0 75.0 91.0 Да 

 

1.2. Источники непостоянного шума 

N Объект Координат

ы точек (X, 

Y, Высота 

подъема) 

Ширин

а (м) 

Высот

а (м) 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в 

октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

t T La.эк

в 

La.мак

с 

В 

расчет

е 

     Дистанци

я замера 

(расчета) 

R (м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000      

001 Судно (680820.7, 

5696132.6, 

10), 

(687761.9, 

5697052.2, 

10) 

30.00  25.0 61.9 61.9 61.

0 

54.

5 

49.

0 

44.

7 

40.

4 

40.

4 

31.

3 

1.

0 

8.

0 

52.0 72.0 Да 

003 Лебедка (680821.3, 

5696134.4, 

13), 

(687762.5, 

5697054, 

13) 

1.50  3.0 101.

0 

102.

5 

96.

0 

91.

0 

87.

5 

85.

0 

83.

0 

81.

0 

79.

5 

0.

5 

8.

0 

91.4 109.0 Да 
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2. Условия расчета 

2.1. Расчетные точки 

N Объект Координаты точки Тип точки В 

расчете 

  X (м) Y (м) Высота 

подъема 

(м) 

  

001 РТ на границе "Лунский залив" 671798.00 5693673.30 1.50 Расчетная точка на границе 

охранной зоны 

Да 

 

2.2. Расчетные площадки 

N Объект Координаты точки 1 Координаты точки 2 Ширина 

(м) 

Высота 

подъема 

(м) 

Шаг сетки (м) В 

расчете 

  X (м) Y (м) X (м) Y (м)   X Y  

003 Расчетная площадка 668636.60 5696810.70 697102.10 5696810.70 19123.00 1.50 200.00 200.00 Да 

 

Вариант расчета: "Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию" 

3. Результаты расчета (расчетный параметр "Звуковое давление") 

3.1. Результаты в расчетных точках 

Точки типа: Расчетная точка на границе охранной зоны 

Расчетная точка Координаты точки Высота 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)             

001 РТ на границе 

"Лунский 
залив" 

671798.00 5693673.30 1.50 57.7 57 52.6 37.5 20.4 0 0 0 0 38.20 38.30 
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